BUNGALOW

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

BUNGALOW SERIE MB 50

Le bungalow SERIE MB 50, petit frere du SERIE
PLUS a un tres bon ratio qualite / prix. Il est solide,
confortable, dispose d'une bonne isolation et reste
esthetique.

Le SERIE MB 50 a tout cequ'il faut laou Il faut !
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BUNGALOW

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

— BUNGALOW SERIE MB 50

FICHE TECHNIQUE
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DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTERIEURE 241
HAUTEUR INTERIEURE 220

LONGUEURS DISPONIBLES 309|409 |509| 609|709
809 | 909 11009 | 1109 | 1209

LARGEURS DISPONIBLES 200 | 220|242

OSSATURE

TOLE Galvanisée puis laquée

COULEUR RAL 9002 (gris)

EPAISSEUR 1,5 mm

HAUTEUR SOUBASSEMENT 80 mm

HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE 174 mm

PRISE POUR LEVAGE 4 prises sur la toiture
pour crochets de levage

FLECTRICITE

POINT(S) DECLAIRAGE 1 ou 2 selon dimensions
(NEONS)

PRISES DE COURANT 2

CONVECTEUR 1 (1500 watt)

TABLEAU Inter différentiel
disjoncteurs

RACCORDEMENT 1 boite de branchement
extérieure

PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION Panneaux sandwiches

ISOLANT Mousse rigide de polyuréthane
EPAISSEUR 50 mm
COULEUR RAL 2002 (gris)
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PLANCHER
STRUCTURE Panneaux d’aggloméré
hydrofuge

EPAISSEUR 18 mm

REVETEMENT  PVC

MENUISERI

MATIERE Aluminium laqué blanc

PORTE Une porte semi vitrée
104x220 cm, double vitrage, barreaudée

FENETRE Une fenétre coulissante
104x110 cm, double vitrage, barreaudée

OPTIONS

ISOLATION DU PLANCHER
SOUBASSEMENT
COULEUR OSSATURE

ET ANGLES

AJOUT DE MENUISERIES

CLOISONS
CLIMATISATION

HAUTEUR SOUS PLAFOND

Laine minérale ép. 40 mm et tole zinguées

Peut étre posé sur SKID (2 IPE)
ou passage de fourches

RAL de votre choix

Portes, double-portes,
fenétres, volets-roulants

Ajout de cloisons intérieures

Ajout d’'un climatiseur réversible

Plus ou moins importante
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